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Référentiel météorologique :

Nom de la station Chambéry
Latitude (°) 45.56
Longitude (°) 5.91
Altitude (en m) 281
Albédo moyen
 - premier trimestre 0.37
 - second trimestre 0.20
 - troisième trimestre 0.20
 - quatrième trimestre 0.23
Données annuelles
Rayonnement direct (kWh/m2) 620.00
Rayonnement diffus (kWh/m2) 631.00
Irradiation Globale (kWh/m2) 1251.00

Origine des données météorologiques :
Données MeteoNorm issues des bases de données Cythelia, Interpolation du rayonnement : insolation (81-2000), Ta (96-2005)
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Présentation du site :

Nom du site Maison ZEN
Latitude (°) 45.54
Longitude (°) 5.91
Altitude (en m) 591
Gisement solaire annuel
Global horizontal sans masque (kWh/m²/an) 1272
Global horizontal avec masque (kWh/m²/an) 1220
Facteur d'ombrage 0.96

Irradiation solaire mensuelle à l'horizontale (kWh/m2):
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Modèle de diffus : Hay et Davies

Facteur d'ombrage annuel = Gisement annuel avec masque / Gisement annuel sans masque 
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Description du champ PV numéro 1

Nom du champ Toit Sud Maison ZEN

Modules
 - Fabricant Sulfurcell Solartechnik GmbH
 - Modèle Sulfurcell Solartechnik Gmbh - SCG55-HV
 - Technologie CIS
 - Puissance STC (Wc)  55.0
 - Vpmax (V)  39.0
 - Icc (A)  1.70
 - Rendement STC (%)  6.6
 - Nombre 120
 - Modules en série 10
 - Branches en parallèle 12
 - Puissance installée (kWc)  6.60
 - Surface (m²)  98.8
 - Masse surfacique (kg/m²)  17.0
 - Masse totale (kg)  1 680.0

Onduleur
 - Fabricant SMA
 - Modèle SMA - Sunny Boy SB 2500
 - Puissance nominale (W)  2 480
 - Tension d'entrée maximale (V)  600
 - Nombre d'onduleurs 2
 - Puissance totale (kW)  5.0
 - Rendement maximum (%)  94
 - Rendement européen (%)  93

Geométrie
 - Longueur (m)  16.30
 - Largeur (m)  7.00
 - Espacement horizontal (mm)  0
 - Espacement vertical (mm)  0
Type de suivi : Fixe
Orientation (°):  -20
Inclinaison (°):  38

Hypothèses de dégradation du champ :

Dispersion des caractéristiques (%) : 0.00

Vieillissement des modules (%/an) : 0.44
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Schéma de calepinage du champ numéro 1

Dimensions du toit (m): 
Longueur du toit : 17.00
Largeur du toit : 10.00
Dimensions du champ (m): 
Longueur du champ : 16.30
Largeur du champ : 7.00
Marges et espaces (m): 
Marge horizontale: 0.30
Marge verticale: 1.00
Espace horizontal entre les modules : 0.00
Espace vertical entre les modules : 0.00
Abergement horizontal : 0.61
Abergement vertical : 0.22
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Détails de production (moyenne sur la durée d'observation) :

Production DC en kWh du champ : Toit Sud Maison ZEN 
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Production DC

Indicateurs de validité :

Status Valeur Mini Maxi
- Projet -  Vco (-10°C) OK  563.5  1 000.0
- Onduleur -   Vco (-10°C) OK  563.5  600.0
Tension à la puissance maxi Vmp (70°C) OK  337.3  224.0
Courant de court circuit Icc (A) OK  10.1  13.0
Ratio P nominale onduleurs/P crête (%) OK  0.75  0.70  1.10
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Diagramme des pertes du champ : Toit Sud Maison ZEN 
Gisement solaire :

Irradiation globale
à l'horizontale
1272.5 kWh/m2/an

Irradiation globale
Inclinaison : 38 °
Orientation : -20 °
+11 %
+146.3 kWh/m2/an

Pertes dues 
aux masques
-4.3 %  
-61.5 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'incertitude météo
-2.0 % 
-28.4 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'encrassement des modules
-2.0 % 
-28.4 kWh/m2/an 

Irradiation globale résultante 
dans le plan des modules : 
1288.5 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'angle d'incidence
-0.8 % 
-12.0 kWh/m2/an 

Productible du champ de modules DC:

Irradiation 1288.5 kWh/m2/an
Rendement module : 6.68%
Surface totale : 98.9 m2
-> 8504.3 kWh/an 

Pertes dues au 
vieillissement des modules
-0.440 %/an 
-4.494 % (moyenne sur 20 ans)
 -382.2 kWh/an 

Pertes dues à 
la température
-3.1 % ,
 -265.4 kWh/an 

Pertes dues à 
la dispersion des caractéristiques
-0.0 % 
 -0.0 kWh/an 

Production DC
 7868.7 kWh/an 

Productible système :

Production DC
 7868.7 kWh/an 

Pertes dans les 
câbles DC
-1.0 % ,
 -78.7 kWh/an 

Pertes onduleur
-6.7 % ,
 -520.6 kWh/an 

Production AC
 7269.4 kWh/an 

N'imprimez ce document que si cela est nécessaire, et si possible sur papier recyclé

Rapport_Maison_Zen_1003.pdfPage 7 / 19



Description du champ PV numéro 2

Nom du champ Toit Nord Maison ZEN

Modules
 - Fabricant Sulfurcell Solartechnik GmbH
 - Modèle Sulfurcell Solartechnik Gmbh - SCG55-HV
 - Technologie CIS
 - Puissance STC (Wc)  55.0
 - Vpmax (V)  39.0
 - Icc (A)  1.70
 - Rendement STC (%)  6.6
 - Nombre 120
 - Modules en série 10
 - Branches en parallèle 12
 - Puissance installée (kWc)  6.60
 - Surface (m²)  98.8
 - Masse surfacique (kg/m²)  17.0
 - Masse totale (kg)  1 680.0

Onduleur
 - Fabricant SMA
 - Modèle SMA - Sunny Boy SB 2500
 - Puissance nominale (W)  2 480
 - Tension d'entrée maximale (V)  600
 - Nombre d'onduleurs 2
 - Puissance totale (kW)  5.0
 - Rendement maximum (%)  94
 - Rendement européen (%)  93

Geométrie
 - Longueur (m)  16.30
 - Largeur (m)  7.00
 - Espacement horizontal (mm)  0
 - Espacement vertical (mm)  0
Type de suivi : Fixe
Orientation (°):  160
Inclinaison (°):  38

Hypothèses de dégradation du champ :

Dispersion des caractéristiques (%) : 0.00

Vieillissement des modules (%/an) : 0.44
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Schéma de calepinage du champ numéro 2

Dimensions du toit (m): 
Longueur du toit : 17.00
Largeur du toit : 10.00
Dimensions du champ (m): 
Longueur du champ : 16.30
Largeur du champ : 7.00
Marges et espaces (m): 
Marge horizontale: 0.30
Marge verticale: 1.00
Espace horizontal entre les modules : 0.00
Espace vertical entre les modules : 0.00
Abergement horizontal : 0.61
Abergement vertical : 0.22
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Détails de production (moyenne sur la durée d'observation) :

Production DC en kWh du champ : Toit Nord Maison ZEN 
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Production DC

Indicateurs de validité :

Status Valeur Mini Maxi
- Projet -  Vco (-10°C) OK  563.5  1 000.0
- Onduleur -   Vco (-10°C) OK  563.5  600.0
Tension à la puissance maxi Vmp (70°C) OK  337.3  224.0
Courant de court circuit Icc (A) OK  10.1  13.0
Ratio P nominale onduleurs/P crête (%) OK  0.75  0.70  1.10
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Diagramme des pertes du champ : Toit Nord Maison ZEN 
Gisement solaire :

Irradiation globale
à l'horizontale
1272.5 kWh/m2/an

Irradiation globale
Inclinaison : 38 °
Orientation : 160 °
-35 %
-449.7 kWh/m2/an

Pertes dues 
aux masques
-5.8 %  
-48.1 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'incertitude météo
-2.0 % 
-16.5 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'encrassement des modules
-2.0 % 
-16.5 kWh/m2/an 

Irradiation globale résultante 
dans le plan des modules : 
716.6 kWh/m2/an 

Pertes dues à 
l'angle d'incidence
-3.1 % 
-25.1 kWh/m2/an 

Productible du champ de modules DC:

Irradiation 716.6 kWh/m2/an
Rendement module : 6.68%
Surface totale : 98.9 m2
-> 4729.6 kWh/an 

Pertes dues au 
vieillissement des modules
-0.440 %/an 
-4.494 % (moyenne sur 20 ans)
 -212.5 kWh/an 

Pertes dues à 
la température
-1.4 % ,
 -68.4 kWh/an 

Pertes dues à 
la dispersion des caractéristiques
-0.0 % 
 -0.0 kWh/an 

Production DC
 4451.7 kWh/an 

Productible système :

Production DC
 4451.7 kWh/an 

Pertes dans les 
câbles DC
-1.0 % ,
 -44.5 kWh/an 

Pertes onduleur
-8.0 % ,
 -354.4 kWh/an 

Production AC
 4052.7 kWh/an 
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